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NVI 2000

moduulisavuplippu

Turvallisia ja laadukkaita

savupiippuja jo vuodesta 1937,
Pohjoeismaisiin oloihin.

Markkinoiden turvallisin ja kestavin
metallisavupiippu |
CE-merkitty ensimmaisend Euroopassa.

VARMEIND



NVI 2000 moduuleilla rakennat helposti
toimivan ja turvallisen savupiipun.
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B NVI 2000 moduulisavupiippu on rakenteensa ja keveytensa
vuoksi helppo kasitelld, sekd nopea ja siisti asentaa.

B NVI-moduulit ovat niin hyvin eristettyjd, ettd tayseristetyillé
moduuleilla tarvittava suojaetdisyys palaviin rakennustar-
vikkeisiin on ainoastaan 50 mm. Se s&astaad tilaa.

NVI-moduuleissa on pitk&n kehitystydn ja lukuisien testausten tuloksena rakenne,
joka eroaa monessa suhteessa muista. Esim. sisGputki ja ulkokuori ovat téysin erilléan
foisistaan, jolloin mikGdn metallinen kontakti ei johda IGmpdd kuumasta sisGputkesta
ulkokuoreen.

Tadma ja monet muut NVI-moduulin rakenteen yksityiskohdat mahdollistavat mm.
moduulien litoskohtien sijoittamisen esim. vdlipohjan rakenteeseen piiloon, sekd sen
eftd NVI-piippu ei " hikoile "

Kuva A
NVI 2000
eristerakenne

Kuva B
Muu
eristerakenne

Sisdpulki, joka on 1 mm vahvuista
ruostumatonta haponkestdvdda tercsta
on laser-hitsattu téysin saumattomaksi,
minkd& vuoksi se on erittdin kestava.

NVI:n kehittdmdassd ponttirakenteessa
sisdputket menevat jopa 80 mm toistensa
sisddn, mikd tekee koko piipusta jaykan,
tiiviin ja kayttoturvallisen.

Ulkovaippa, joka on perati 0,7 mm
vahvuista kuumasinkittyd pelti@, pulveri-
maalataan NVI:n omassa maalaamossa
tarkan laadunvalvonnan alla.

Eriste on taysin saumatonta puristettua
mineraalivillaa, joka on markkinoiden
parasta laatua. Sen ominaispaino on jopa
140 kg / m3 I NVI:n moduulien eristepaksuus
on 60 mm ( tayseristetty moduuli ) ja 30 mm
( puoclieristetty moduuli ).

NVI 2000 moduulien litoskohdissa eristeet menevat
ponttirakenteensa ansiosta lomittain toisiinsa ndhden
( kuva A ), jolloin saumakohdissa ei ole palovaaraa,
kuten muissa eristerakenteissa voi olla ( kuva B ).




Savupiipun kayttoika ja
turvallisuus oval meille
farkeitd, siksiemme

tingi materiaaleista.

B NVI 2000 moduulipiippu-jarjestelmd on huippu-
luokkaa. Se on testattu ja turvallinen fuote, joka
on CE-merkitty Euroopan ensimmdisend metalli-
savuhormina tuotekohtaisella koodilla :
T450-N1-D/W-Vm-L60100-G50.

B NVI 2000 sopii asennettavaksi kaikenlaisiin
tulisijoinin ja kattiloihin. SisGputken halkaisijan
vakiokoot ovat: 100, 125, 150, 190 ja 250 mm,
joita sovelletaan muihin liitoskokoihin adapterilla.

B Naldens Vé@rmeindustri AB ( NVI AB ) on Pohjois-
maiden johtava terdssavupiippujen valmistaja.
NVI AB on valmistanut ja kehittanyt laadukkaita
savupiippuja jo vuodesta 1937.
Hallstrém-Gruppen, johon myos NVI AB kuuluu,
perustettiin jo vuonna 19214, Hallstromin tehtaat
sijaitsevat Pohjois-Ruofsissa, I&helld Ostersundia.

Moduulien vakiovdarit ovat valkoinen,
NVI-harmaa ja musta mutta vérivaih-
foehtoja on useita.

NVI valmistaa moduuleja ja muita
savupiipun osia my&s muista materiaa-
leista, kuten korkealaatuinen vaaka-
harjattu ruostumaton terds, Kiillotettu
messinki ja kupari.

NVI 2000 moduulipiipuilla on 10-vuoden takuu.





